
 
 
TUTORIAL PARA ACESSO REMOTO/WEB FOSCAM BRASIL 
 
Inicialmente defina uma porta (HTTP port) para cada câmera. Acesse as configurações da 
ŎŃƳŜǊŀ ŜƳ άŦƻǊ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƻǊέ Ŝ ŎƭƛǉǳŜ ŜƳ άōŀǎƛŎ ƴŜǘǿƻǊƪ ǎŜǘǘƛƴƎǎέΣ ǎǳƎŜǊƛƳƻǎ portas como 
8080, 8081, 8082, 9000, 9001 (alguns números de porta são bloqueados pelo provedor de 
internet, firewall da rede/computador, ou algum outro serviço ativo no computador isso pode 
causar falhas na conexão com a câmera). 
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Preencha os campos que apareceram a baixo, configure conforme as configurações da sua 
REDE, depois clique em submit. 
 

 
 
 O acesso remoto as câmeras em uma rede com IP externo dinâmico é feito por um domínio. 
O domínio (host) faz a ligação com o IP externo do roteador, as câmeras com suas respectivas 
portas liberadas no roteador poderão ser acessadas adicionando o número de porta no final 
do link, exemplo: http://exemplo.myfoscam.org:9000. 
 
Consultando um site como o www.whatismyip.com, você terá o IP externo da sua rede, e 
então precisará apenas adicionar o número da porta ao final do IP, por exemplo, 
http://123.45.67.891:9000 
 
 
Redirecionamento de portas 

O redirecionamento de portas conhecido como έtƻǊǘ Corwardingέ é o principal passo para a 
configuração do acesso remoto com IP Fixo ou Dinâmico. O site http://portforward.com/  é 
ideal para a consulta de tutoriais de várias marcas e modelos de roteadores. Veja como 
configurar um roteador utilizando esse site nas imagens abaixo. 
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Seu IP externo é indicado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://portforward.com/


Escolha a marca e modelo do seu roteador. 
 

 
 
 

 
 
Como informado no site, você deverá usar um navegador e digitar o gateway para acessar as 
configurações do roteador, para identificar o gateway do seu roteador, veja as imagens a 
seguir. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Clique em iniciar, na barra de pesǉǳƛǎŀ ŘƛƎƛǘŜ ά/a5έ Ŝ ŀǇŜǊǘŜ ά9ƴǘerέ. 
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Verifique o Gateway Padrão 
 

 
 
 
Digite o gateway padrão no seu navegador e aperte ά9nterέ. 
 

 
Conforme consulta no άtort Forwardingέ, podemos observar que será solicitado o seu usuário 
e senha do roteador. 
 

 



A interface dos roteadores são diferentes, por isso é necessário consultar o port forward ou 
então o manual do seu roteador junto ao fabricante da marca. 
 
A maioria dos roteadores segue um padrão, confira as informações necessárias: 
 

1- Name ς Você define o nome do dispositivo 
2- IP Address ς IP da câmera 
3- Port (external port/internal port) ς portas que foram configurada na câmera 
4- TCP ou UDP- selecione BOTH ou as duas quando for possível 

 
Salve as configurações. 
 
Sempre que possível repare nas instruções do site Port Forwarding, pois ele explica com todos 
os detalhes de liberação de porta do roteador. 
 
Configuração DDNS na câmera Foscam 
 
Antigamente eram usados outros servidores DDNS como: NO-IP, Dlinkddns, DynDns e etc. 
Hoje as câmeras utilizam o próprio servidor de DDNS, criado para facilitar nas configurações de 
acesso remoto. 
Caso prefira utilizar outros meios de servidor que a câmera permita também é compatível. 
 
Segue alguns servidores DDNS mais utilizados: 
 

1. http://dyn.com/ 
2. http://www.noip.com/ 
3. http://www.pubyun.com/ 
4. https://www.dlinkddns.com/login 

 

 
 
Qualquer dúvida entre em contato. 

http://dyn.com/
http://www.noip.com/
http://www.pubyun.com/
https://www.dlinkddns.com/login

